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1 Zu lhrer Sicherheit

1 Zu lhrer Sicherheit

1.1 Autorisiertes Personal

Séamtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
diirfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisier-
tes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerat ist immer die erforderliche
personliche Schutzausriistung zu tragen.

1.2 Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Antennenabdeckung ist ein Nachristteil fir Radarsensoren
VEGAPULS 68.

1.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemalier Verwen-
dung kénnen von diesem Gerat anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behélters oder Schaden an
Anlagenteilen durch falsche Montage oder Einstellung.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Es sind die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des jeweili-
gen Sensors zu beachten.

1.5 Sicherheitshinweise fiur Ex-Bereiche

Beachten Sie bei Ex-Anwendungen die Ex-spezifischen Sicherheits-
hinweise. Diese sind Bestandteil der Betriebsanleitung und liegen
jedem Gerat mit Ex-Zulassung bei.
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2 Produktbeschreibung

Lieferumfang

Antennenabdeckung
aus Hartkunststo [1

Antennenabdeckung
aus Gore-Membran

2 Produktbeschreibung

2.1 Aufbau

Der Lieferumfang besteht je nach Ausflihrung aus:

e Antennenabdeckung aus Hartkunststo [{fir Hornantenne)

— Kunststo [sdheibe

— Innensechskantschrauben M4 (6 Stiick bei Antennendurch-
messer 75 mm, 8 Stiick bei Antennendurchmesser 95 mm

— Haltering

— Kontaktring

— O-Ringdichtung

— Flachdichtung

e Antennenabdeckung aus Gore-Membran (fur Parabolantenne)
- Membran
- Gummiring
— Spannring

e Dokumentation
— Dieser Betriebsanleitung

2.2 Arbeitsweise

Diese Antennenabdeckung ist geeignet fir Radarsensoren VEGA-
PULS 68 bei Anwendungen mit starker Anhaftungen oder Konden-
satbildung innerhalb der Hornantenne.

Durch Dichtungen an der Antennenabdeckung und am Haltering wird
das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Der Kontaktring stellt eine
elektrische Verbindung zwischen Haltering und Hornnantenne her.

Diese Antennenabdeckung ist geeignet fiir Radarsensoren VEGA-
PULS 68 mit Parabolantenne bei Anwendungen mit starken Staub-
entwicklung.

Durch die Montage der Antennenabdeckung Uber einen Gummiring
wird das Eindringen von Staub verhindert.
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3 Montieren

Montage Antennenabde-
ckung aus Hartkunst-
sto[]

Montage Antennenabde-
ckung aus Gore-Mem-
bran

3 Montieren

3.1 Montagevorbereitungen

Fur die Montage benétigen Sie folgendes Werkzeug:
e Innensechskantschliissel GroRie 4

e Schraubendreher 6 mm

3.2 Montageschritte

Gehen Sie wie folgt vor:

1 Schrauben am Antennensockel l6sen und Antenne abnehmen

2 O-Ringdichtung, Kontaktring und Haltering Giber den Antennen-
konus schieben

Abb. 1: Montage Antennenabdeckung
1  Antennenabdeckung

2 Schrauben Antennenabdeckung
3 Haltering

4 Kontaktring

5  O-Ringdichtung

6  Flachdichtung

7  Schrauben Antennensockel

8  Federring

3

Antennenabdeckung auf die Antennent [mling stecken und Boh-
rungen auf den Haltering ausrichten

4 Schrauben Uber Kreuz festziehen, bis Antennenabdeckung und
Haltering zusammengefiigt sind

5 Flachdichtung zwischen Antenne und Antennensockel einsetzen
6 Antenne mit den Schrauben wieder am Antennensockel fixieren;
Anzugsmoment max. 2,5 Nm (1.844 Ibf ft)

Gehen Sie wie folgt vor:
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3 Montieren

1

Gummiring Uber Parabolantenne ziehen, dabei darauf achten,
dass der Antennenrand gleichmaRig bedeckt ist

A
1
2
3
4
3
4
5

bb. 2: Montage Antennenabdeckung
Parabolantenne
Gummiring
Gore-Membran
Spannring

Gore-Membran iber den Gummiring ziehen
Spannring Uber die Gore-Membran ziehen

Schraube des Spannringes festziehen, bis Gore-Membran und
Gummiring fest zusammengefiigt sind
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4 Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt gemaR der Betriebsanleitung des
VEGAPULS 68. Dabei ist zu beachten, dass die Antennenabdeckung
ein kleines Storsignal im Nahbereich verursacht.

Es ist deshalb besonders bei der Abdeckung aus Hartkunststo []
empfehlenswert, nach erfolgter Montage eine Storsignalausblendung
durchzufiihren bzw. eine vorhandene Storsignalausblendung zu
erweitern. Die Vorgehensweise wird in der Betriebsanleitung des
VEGAPULS 68 beschrieben.
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5 Anhang

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Werksto [e1

Antennenabdeckung Hartkunststo []

Antennenabdeckung
Schrauben

Haltering
Kontaktring
O-Ringdichtung
Flachdichtung

Antennenabdeckung Gore-Membran

Gummiring
Spannring

PP, PTFE
316L
316L
316L
Silikon
PTFE

Silikon
316L

Prozessbedingungen

Behalterdruck
Prozesstemperatur

PP
PTFE
Gore-Membran

0...0,5 bar (0 ... 50 kPa/0 ... 7.252 psig)

-40 ... 80

°C (-40 ... 266 °F)

-40 ... 130 °C (-40 ... 176 °F)
-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)
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5 Anhang

5.2 Male

Antennenabdeckung fur Hornantenne

242,5 mm
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Abb. 3: Antennenabdeckung fiir Hornantenne, Durchmesser 75 mm

450 mm
(17.72"

2116 mm
(4.57")

Abb. 4: Antennenabdeckung fiir Hornantenne, Durchmesser 95 mm
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5 Anhang

Antennenabdeckung fur Parabolantenne

16 mm
(0.63")

135 mm
(5.32")

@ 256,5 mm

(10.17)
@272 mm

(10.717

Abb. 5: Antennenabdeckung fiir Parabolantenne
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5 Anhang
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Druckdatum:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

Telefon +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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Die Angaben Uber Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und
Betriebsbedingungen der Sensoren und Auswertsysteme
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen
Kenntnissen.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011
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