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1 Pour votre sécurité

1 Pour votre sécurité

1.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur I'appareil indiquées dans cette notice ne
doivent étre e [edtuées que par du personnel qualifié, spécialisé et
autorisé par I'exploitant de l'installation.

Portez toujours I'équipement de protection personnel nécessaire en
travaillant avec l'appareil.

1.2 Utilisation appropriée

Le protége-antenne est un accessoire d'équipement pour les capteurs
radar VEGAPULS 68.

1.3 Avertissement en cas de fausse manipulation

En cas d'usage non conforme ou non appropri€, il peut émaner de
I'appareil des risques spécifiques a l'application. Un montage incorrect
ou un réglage erroné peut entrainer par exemple un débordement de
cuve ou des dégats dans les composants de l'installation.

1.4 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité stipulées dans la notice technique du
capteur respectif sont a respecter.

1.5 Consignes de sécurité pour atmospheres Ex

Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications
Ex. Celles-ci font partie intégrale du manuel de mise en service et sont
jointes avec agrément Ex a la livraison de chaque appareil Ex.
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2 Description du produit

Compris a la livraison

Protege-antenne en
plastique rigide

Protege-antenne en
membrane Gore

2 Description du produit

2.1 Structure

La livraison se compose selon la version de :

e Protege-antenne en plastique rigide (pour antenne cone)

— Disque en plastique

— Vis a six pans creux M4 (6 piéces pour un diameétre d'antenne
de 75 mm, 8 piéces pour un diamétre d'antenne de 95 mm)

— Anneau moleté

— Anneau de contact

— Joint torique

— Joint plat

e Protege-antenne en membrane Gore (pour antenne parabolique)
- Membrane
— Anneau de caoutchouc
— Anneau de serrage

e Documentation
— Ce manuel de mise en service

2.2 Procédé de fonctionnement

Ce protege-antenne est approprié pour les capteurs radar VEGAPULS
68 dans les applications avec colmatages ou formation de condensat
importants a l'intérieur de I'antenne cone.

Les joints au niveau du protége-antenne et de I'anneau de blocage
permettent d'éviter la pénétration d'humidité. L'anneau de contact
forme une liaison électrique entre I'anneau de blocage et I'antenne
cone.

Ce protege-antenne est approprié pour les capteurs radar VEGAPULS
68 avec antenne parabolique pour des applications avec dégagement
de poussiere important.

Avec le montage du protége-antenne au moyen d'un anneau de
caoutchouc, vous empécherez l'introduction de poussiére.
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3 Montage

3 Montage

3.1 Préparations au montage
Pour le montage, il vous faudra les outils suivants :

e Clé pour vis a six pans creux de 4
e Tournevis 6 mm

3.2 Etapes de montage

Montage protege-an- Procédez comme suit :
tenne en plastique rigide )
1 Desserrez les vis du socle de I'antenne et enlevez I'antenne
2 Faites passer le joint torique, I'anneau de contact et 'anneau de
blocage sur le cone de I'antenne

Fig. 1: Montage du protége-antenne
1 Protege-antenne

2 Vis du protége-antenne
3 Anneau moleté

4 Anneau de contact

5 Joint torique

6  Joint plat

7  Vis du socle de l'antenne
8 Rondelle-ressort

3

Enfichez le protége-antenne sur I'ouverture de I'antenne et
orientez les trous de percage vers ceux de l'anneau de blocage
4 Serrez les vis en croix jusqu'a ce que le protege-antenne et
I'anneau de blocage soient assemblés
5 Mettez en place le joint plat entre I'antenne et le socle de I'antenne

6 Fixez a nouveau l'antenne sur son socle par les vis ; couple de
serrage maxi. 2,5 Nm (1.844 Ibf ft)

Montage protége-an- Procédez comme suit :
tenne en membrane
Gore
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3 Montage

1

Tirer 'anneau de caoutchouc sur I'antenne parabolique et veiller a
ce que le bord de I'antenne soit recouvert uniformément

2

Fig. 2: Montage du protége-antenne

1  Antenne parabolique

2 Anneau de caoutchouc

3 Membrane Gore

4 Anneau de serrage

3 Tirer la membrane Gore sur I'anneau de caoutchouc

4 Tirer I'anneau de serrage sur la membrane Gore

5 Serrer la vis de I'anneau de serrage jusqu'a ce que la membrane

Gore et I'anneau de caoutchouc soient assemblés de maniére fixe
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4 Mise en service

4 Mise en service

La mise en service est e [edtuée selon le manuel de mise en service
du VEGAPULS 68. Notez que le protége-antenne provoque un petit
signal parasite en zone proche.

C'est pourquoi, il est particulierement recommandé pour la protection
en plastique rigide de procéder & une élimination des parasites ou
d'étendre une élimination des signaux parasites existantes aprés que
le montage ait été e [edtué avec succeés. La procédure est décrite
dans le manuel de mise en service du VEGAPULS 68.
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5 Annexe

5 Annexe

5.1 Caractéristiques techniques

Matériaux

Protége-antenne plastique rigide

Protége-antenne
Vis

Anneau moleté
Anneau de contact
Joint torique

Joint plat

Protége-antenne membrane Gore

Anneau de caoutchouc
Anneau de serrage

PP, PTFE
316L
316L
316L
silicone
PTFE

Silikon
316L

Conditions de process

Pression de la cuve
Température process

PP
PTFE
Membrane Gore

0...0,5 bar (0 ... 50 kPa/0 ... 7.252 psig)

-40 ... 80 °C (-40 ... 266 °F)
-40 ... 130 °C (-40 ... 176 °F)
-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)
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5 Annexe

5.2 Encombrement

Protége-antenne pour antenne céne
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Fig. 3: Protege-antenne pour antenne céne d'un diamétre de 75 mm

450 mm
(17.72")

=~

2116 mm
(4.57")

Fig. 4: Protege-antenne pour antenne céne d'un diamétre de 95 mm
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5 Annexe

Protege-antenne pour antenne parabolique

16 mm
(0.63")

135 mm
(5.32")

@ 256,5 mm

(10.1")
2 272 mm

(10.71")

Fig. 5: Protege-antenne pour antenne parabolique
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5 Annexe
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VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
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Allemagne

Tél. +49 7836 50-0

Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com

VEGA Technique S. A. S.

B. P. 20018 - ZA NORDHOUSE

67151 ERSTEIN CEDEX

France

Tél. 0388590150

Hotline techn. 0899700216 (1,35€+ 0,34€/mn)
Fax 0388590151

E-mail: info.fr@vega.com
www.vega.fr

0 (€ &

Les indications de ce manuel concernant la livraison,
l'application et les conditions de service des capteurs et
systemes d'exploitation répondent aux connaissances
existantes au moment de l'impression.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011

Sous réserve de modifications
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