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� �
���
� ÀÅ¾
 x é um aparelho de avaliação e indicação para tarefas
simples de regulação e comando em todas as áreas industriais com
aplicações 
 x. 	 iversas funções de calibração permitem o ajuste individ-
ual para a respectiva tarefa.

� ¹ÆÌ¹¿½ÆË

• 
 ntrada de Á … ¿½m� do sensor com alimentação do transformador
de medição em modelo 
 x

• 	 uas saídas de relé, uma saída de corrente escalável
• 	 isplay �� amplo para a indicação digital e semi-analógica de valores

medidos
• � ontagem em painel de comando, na parede ou em trilhos
• 
 lementos de comando tampados

� ÍÆðÛÇ

� aparelho de avaliação �
���
� ÀÅ¾
 x alimenta um sensor de
Á… ¿½m� com tensão e processa o seu valor de medição, que pode ser
escalado da forma desejada através de uma calibração no �
���
� ,
podendo ser assim passado a outros aparelhos conectados através de
uma saída de corrente. � lém do display amplo, estão disponíveis ainda
dois relés de trabalho com função de sinalização de valor-limite para
tarefas de comando.
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� orma construtiva � ara a montagem em painel de comando,
na parede ou em trilhos-suporte ÀÂx Ä,Â
(
� Â½½¿¿)

� erminais de ligação

– � ipo de terminal � erminal com parafuso

– � eção transversal máx. do
fio

¾,Â mmË(��� ¾Ã)

� ensão de trabalho ¿½… ¿ÂÀ� �� , Â½/Ã½
 z, ¿½… ¿ÂÀ� 	�

consumo máximo de potência ¾¿�� , Á�
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� úmero de sensores ¾x Á… ¿½m�
� ipo da entrada (comutável)

– � odo operacional ativo � sensor é alimentado pelo �
���
�
ÀÅ¾
 x

– � odo operacional passivo � sensor tem alimentação de tensão próp-
ria

� ¹ 
¼¹Ë ¼½ Ê½Äõ

� uantidade ¿ x relé de trabalho, ¾x relé de sinalização
de falha

� ensão de comutação min. ¾½m� 	� , max. ¿Â½� �� /	�

� orrente dos contatos min. ¾½µ� 	� , max. À � �� , ¾� 	�

� otência dos contatos min. Â½m� , max. Â½½�� , max. ÂÁ� 	�

� ¹ 
¼¹Ë ¼½ »ÇÊÊ½ÆÌ½

� uantidade ¾x saída

� aixa ½/Á … ¿½m�

� arga máx. Â½½Ω

�ndicação dos valores de medição

– 	 isplay �� (ÁÂx ÁÂmm) indicação digital e semi-analógica

– � aixa máxima de exibição -ÆÆÆÆ… ÆÆÆÆ

�ndicação dos �
	 s

– � tatus da tensão de servi-
ço

¾x �
	 verde

– � tatus mensagem de falha ¾x �
	 vermelho

– � tatus relé de trabalho ¾/¿ ¿ x �
	 amarelo

� emperatura ambiente -¿½… +Ã½°� (-Á … +¾Á½°� )

� ipo de proteção

– � ontagem na parede, em
barra de fixação

�� ¿½

– � ontagem do painel de co-
mando

�� Á½
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�nformações detalhadas sobre as homologações disponíveis podem ser
encontradas no "configurator" na nossa homepage
www.vega.com/configurator.


 specificações do produto

�
�� � rieshaber �� , � m 
 ohenstein ¾¾À, ÄÄÄÃ¾� chiltach/� ermany, www.vega.com ÀÁÄÃÂ-�� -½Æ½Â½Ä
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� configuração do �
���
� ÀÅ¾
 x é feita por um display �� de
estrutura clara, que se encontra na frente do aparelho, por um seletor de
funções de ¾Ãopções e duas teclas.
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� onexão do �
���
� ÀÅ¾
 x

¾ Entrada de dados de medição/alimentação do sensor com tomadas para
VEGACONNECT
¿ Saída de corrente
À Relê de sinalização de corrente
Á Relê ¿
Â Relê ¾
Ã Alimentação de tensão

�nformações detalhadas sobre a conexão elétrica do aparelho podem ser
consultadas no manual do aparelho em nossa homepage
www.vega.com/downloads.
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� a nossa homepage www.vega.com estão disponíveis maiores
informações sobre a linha de produtos da �
�� .
� nossa área de downloads no endereço www.vega.com/downloads
podem ser baixados gratuitamente manuais de instruções, informações
sobre produtos, prospectos, documentos de homologações, desenhos
de aparelhos e muito mais.

� ÇÆÌ¹ÌÇ

� onsulte o endereço do seu representante da �
�� na nossa homepage
www.vega.com.
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