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Sicherheit im Cargo Tank –  
effektive Messung von Füllstand, Grenzstand und 
Druck durch Platz sparenden Multisensorþansch

Das von der VEGA Grieshaber KG entwickelte Sensor-

programm plics® bietet ein einheitliches Gehäuse-, An- 

zeige- und Bedienkonzept. Die kompakten plics® 

Sensoren ermöglichen den zentralen Aufbau von Füll-

stand-, Grenzstand- und Druckmesstechnik auf nur 

einem Multisensorþansch. F¿r Werft und Reeder ergeben 

sich durch die zentrale Anordnung der Sensoren wesent-

liche Kostenvorteile gegenüber der Montage auf einzel-

nen Prozessanschlüssen.

Die kontinuierliche Messung des Füllstandes im Cargo-

tank ¿bernimmt der Radarsensor VEGAPULS 63. Sein 

 Zuverlässige und einfache Tankinhaltsmessung mit  
dem Multisensorþansch
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gekapseltes Antennensystem mit der absolut frontbündi-

gen Antenne ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte 

Reinigung der Tanks. Der Druckmessumformer  

VEGABAR 52 mit einer besonders robusten, kerami-

schen Messzelle misst Tank- und Leitungsdr¿cke.  

F¿r die sichere ¦berwachung des High- und Overýll-

Alarms sorgen die verschleißfreien Vibrationsgrenzschal-

ter VEGASWING 63, ohne bewegliche Teile.

Testtaster an den Grenzstandsensoren sowie ein zusätz-

lich auf dem Flansch montierter UTI-Stutzen machen die 

geforderten Systemtests an Bord zu einem Kinderspiel 

für die Schiffsbesatzung.

Der Multisensorþansch bietet zuverlªssige und einfache 

Cargotankinhaltsmessung und reduziert die Montagekos-

ten f¿r die Werft und die Servicekosten f¿r die Reederei.
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